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Vous avez fait un bon choix!

Un appareil photographique
d’agrandissement

et de reproduction de haute
précision, avec aide pour la mise
au point d'un genre nouveau

En achetant le DURST M 600 vous avez
choisi un appareil construit par une usine
qui s’est concentrée depuis plus de 30

ans sur la fabrication d'appareils d'agran-
dissement pour tous les domaines de la
photographie, Vous pouvez &tre assuré
pour de nombreuses années de pouvoir
effectuer un travail sir et sans peine,
avec un apparejl d'un fonctionnement Im-
peccable. Au fur et & mesure que vous
vous Initierez aux difficultés techniques
de l'agrandissement, wvous apprécierez
de plus en plus l'universalité de votre
DURST M 600. Il a &% congu pour les
méthodes d'agrandissement les plus per-
festionnées de la photographie en noir-st-
blanc et en couleurs et il est en méme
temps d'un maniement si simpla que mé-
me vos tout premiers essais d'agrandls-
sement sercnt des réussites.

Cette notice vous initiera pas & pas au
mentage at 4 I'emplo]l de votre agrandis-
seur DURST. 1l faut la lire attentivement,
pour vous familiariser avec toutes ses
piéces et avec toutes ses commandes.

Instructions bréves
pour l'agrandissement

Au cas gue vous n'auriez jamais agrandi
jusgu'ad présent, veuillez consulter aussi
les Instructions bréves pour 1'agrandis-
sement sur les dernigres pages de ce
livret. Conservez bien cette brechure pour
pouvoir la consulter plus tard.



Comment déballer votre DURST M 600

Votre agrandisseur est livré bien emballé
dans une caisse en matériau alvéolaire
spécialement adaptée & ses dimensions.
Quvrez cetie caisse, retirez-en les piégces
- en retirant la téte d'appareil, veillez a
ce que le boitier du condensateur ne
sorte pas de ses rails de guidage; & cet
effet, l'ouverture prévue pour ['objectif
doit étre dirigée vers le bas 1 — nettoyez-
les avec un chiffon propre et posezles
sur une grande table ou sur le plancher.
Véritiez a l'aide de la liste ci-aprés si
rien ne mangue (dans le cas peu vraisem-
blable ol une piéce aurait été oubliée lors
de I'emballage, informez-en aussitit votre
fournisseur):

Colenne (a) avec bras de support (b) et
socle (e);

Téte d'appareil (d);

Plateau (e):

Porte-négatif (f);

Cable (g):

Porte-lampe (g1);

Verre opalin (h);

Boulon avec rondelle (¢2) et levier de
serrage rapide (c3);

Platine d'objectif (i) et objectif [si com-
mandeé) (i).



Pieces et dispositifs de votre
DURST M 600

a)

b

—

c)

d)

Colonne:

al) Rall de guidage
a2) Butée supérieure

Bras de support:

b1) Poignée de blocage pour la téte
d'apparei!

b2) Bras de rallonge

b3) Poignée de blocage pour le bras
de rallonge

b4) Echelle d'inclinaison

b3) Poignée rotative avec manivelle
pour le déplacement vertical

b6) 4 vis de réglage de la commande
par friction

Socle:

¢1) Poignée de blocage de la colonne
c2) Boulon et rondelle

€3) Levler de serrage rapide

Téte d'apparell;

1] Baite a lumigre

d2) Capuchon du boftier de lampe
d3) Boftier du condensateur

d4) Volet du tiroir & filtres

ds) Tiroir & filtres

d6) Levier d'ouverture du porte-négatif
d7) Poignée rotative de mise au point
d8) Tirage d'oblectif télescoplque

e)

d9) Dispositif & serrage rapide pour ia
fixation de I'ohjectif

d10) Poignée rotative pour le diaphrag-
me de l'indicateur de netteté

d11) Poignée rotative actionnant le fil-
tre rouge

d12) Cadre de guidage pour {e vere
apalin

Plateau

f] Porte-négatif:

q)

h)

1] Plaque de verre

f2) Baguette de serrage de la plaque
de verre

f3) Gouttieres

f4) Poignées des caches de format
frontales

f5) Poignées des caches de format la-
térales

f6) Repére pour l'indicateur de netteté

f7) Ressorts de serrage avec goupilles
d'enclenchement

f8) Goupille filetée de réglage pour le
repeére pour l'indicateur de netteté

Cible:

a1) Porte-lampe
g2) Interrupteur & céble

Verre opalin

Platine d'objectif:
i1) Objectif
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Comment monter votre
DURST M 600

Dans ce but vous n'avez besoin daucun
outil !

1. Posez le plateau (e) devant vous, ies
pieds en cacutchouc vers le bas. Placez
le socle au-dessus du trou perforé de
fagon que les nervures de renforcement
solent a l'extérieur. Introduisez le boulon
(c2) d'en haut par les ferages du socle et
du plateau. Sous le plateau, faites passer
la rondelle par-dessus le boulon {c2). Puis,
posez le levier de serrage rapide (c3) et
serrez. Veillez & ce que le bord du socle
soit paralléle au bord du plateau, afin que
le centre de I'image projetée coincide avec
le centre du plateau.

2. Prenez la colonne (a) et faites passer
son boulon fileté par la fente du socle
(¢). tirez la rondelle par-dessus la tige
filetée, placez la poignée de blocage [c1)
et fixez la colonne (a) a la hauteur voulue.

3. Fixez la téte d'appareil {d) sur le bras
de support (b) en intraduisant la peignée
de blocage (b1} avec sa tige dans l'ouver-
ture pratiquée dans la téte d'appareil. Le
cran de la téte d'appareil enclenche dans
la rainure du bras de support, justement

au-dessous de l'ouverture. Serrez la poi-
gnée de blocage (bi).

4. Si I'objectif (i1) n'est pas encore fixé,
vissez-le sur la platine, jusqu'a butée. Pla-
cez la platine avec |'objectif dans le tirage
d'objectif télescopique (d8) de fagon gue
les valeurs de diaphragme soient en avant
et bien lisibles, Pour mettre en place la
platine, poussez vers l'arriére la poignée
du dispaositif & serrage rapide pour la fixa-
tion de l'objectif (d9).

5. Introduisez par en-dessous le porte-
lampe [g1) avec le cdble (g) dans la
boite & lumiére (d1). Retirez le capuchon
du boitier de lampe (d2) et vissez dars
la monture une lampe cpaline de 60 4 150
W. Puis, remettez le capuchon du boitier
de lampe (d2).

Au lieu de lampes opalines, on peut éga-
lement utiliser des lampes claires nor-
males; il faut alors placer le verre dif-
{usant (h) dans le cadre de guidags (d12),
aprés avoir retiré le boitier du conden-
sateur [d3). N'oubliez pas de retirer le
verre opalin, en remplagant par la suite
la lampe claire par une lampe opaline.

B Retirez le boitier du condensateur (d3)
et nettoyez 3 fond les surfaces extérieu-
res des condensateurs. || faut aussi bien
nettoyer l'objectif. Lire les instructions

données dans le chapitre « Comment en-
tretenir votre agrandisseur DURST ».

7. Souvlevez a fond le levier d'ouverture
(d6) et introduisez le porte-négatif (B

dans la téte d'appareil (d) jusqu'a butée,
les poignées des caches de format fron-
tales étant tournées vers vous. C'est alors
seulement qu'il faut relicher le levier
d'ouverture (d6).

Comment démonter votre
DURST M 600

Votre nouvel agrandisseur DURST est
extrémement compact. En quelques minu-
tes vous pouvez le monter ou le démon-
ter, et le conserver avec un encombre-
ment minimuem.

Pour démonter I'agrandisseur, il suffit de
desserrer la poignée de blocage de la
colonne (¢1) et de retirer la colonne (a).
Si vous voulez conserver ['agrandisseur
avec un encombrement encore moindre, re-
tirez sa téte d'appareil du bras de support
{b), aprés avoir desserré la poignée de
blocage (b1). Pour pouvoir ioger I'agran-
disseur démonté dans un tiroir ou une
caisse plate, retirez de la téte d'appareil
(d) le porte-négatif (f) et dévissez le
socle (c) pour le séparer du plateau. De
préférence, conservez le DURST M GO0
dans la caisse en matériau alvéolaire, dans
laquelle il a ét& emballé & l'usine.



Comment centrer la lampe pour
obtenir un éclairement uniforme

Votre DURST M 600 posséde un systéme
d'éclairage par réflexion, vous obtiendrez
donc un déclairement uniforme en impri-
mant au porte-lampe (g1) un mouvement
de va-ef-vient et de rotation dans son gui-
dage. QOuvrez les caches de format du
parte-négatit (F) en les temant par leurs
poignées [(f4/5). poussez le porte-néga-
tif dans {a t&te d'apparefl (d) jusqu'd bu-
tée, tout en tenant le levier d'ouverture
(d&) tout i fait en haut. Ouvrez compié-
tement le diaphragme et allumez la lampe
de l'agrandisseur. Placez sur le plateau
un papier blanc ou un carton gris (35 x35
em.] et déplacez le porte-lampe jusqu'a ce
que i'image de projeetion soit unifor-
mément éclairée,

S1 vous vous servez d'un posemétre pour
contréler l'uniformité de ['éclairement,
procédez de la fagon suivante:

Avec un posemétre en lumiére incidente:
tenez le posemétre braqué vers le haut
et faites-le passer au-dessus de toute la
surface éclairée. Si i'aiguille du poseme-
tre dévie, déplacez le porte-lampe vers

i0

le haut ou le bas. jusqu'a ce que l'aiguille
ne dévie plus.

Avec un posemétrg en [umiére réfléchie:
posez un papier blanc ou un carten gris
(35 x35 cm.] au centre du plateau, Tenez
le posem&tre 3 une hauteur d'environ
15 em. du plateau et veillez & ce que
I'ombre du posemétre ne se projette pas
sur la surface & mesurer. Faites passer
le posemétre au-dessus de toute la sur-
face éclairée. Observez ia déviation de
{'aiguille et centrez la lampe comme in-
diqué plus haut.

Votre DURST M 600 est alors entiérement
assemblé et prét a I'emploi!

Pusemetre en lumiére incidente

La mise en place des négatifs

Le porte-négatit du DURST M 800 est d'un
type entiérement nouveau et d'une com-
modité de maniement inégaléa. Le boitier
du condensateur (d3) sert de plaque de
pression supérieure. Le levier d'ouver-
ture (d6). facile & saisir, permet de le

Posemetre an lumigre réfléchle

remonter largement vers le haut. Le mou-
vement pour la pression du boiltier du
condensateur est rigoureusement vertical
et il n'y a pas de risque de glissement
du film. La monture du condensateur hori-
zontal est adaptée au porte-négatif de
fagon & assurer une etanchéité complate
a la lumiére.
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Le ports-négatif a également des caches
de format incorporés qui peuvent &tre
réglés séparément par les poignées de
réglage [f4/5): entierement ouverts. les

caches délimitent exactement un négatif
6x6 cm.; entiérement fermés, ils délimi-
tent un format 20x20 mm. On peut na
turellement délimiter avec ces caches
tous les formats intermédiaires; le frag-
ment & agrandir est déterming & I'endroit
le plus commode, ¢'est-a-dire dans le
porte-film.

Etant donné que dans le champ périphé-
tique des objectifs il ¥y a toujours des
restes d’aberrations, nous recommandons
vivement d'amener les fragments de né
gatif & agrandir au centre du porte-négatif,
pour utiliser le champ central de I'objectif,
od celui-ci a son rendement optimum, et
de s'assurer ainsi les meilleurs résultats.

A cet effet, on peut, le cas échdant, re-
tirer le porte-négatif de !a t&te d'appareil
jusgu'au cran moyen.

La mise en place des rouleaux de film:

Sans retirer le porte-négatif de la téte
d'appareil, soulevez le levier d'ouverture
{d6) er introduisez le rouleau de film de
I'avant. I'émulsion (face mate] tournée
vers le bas. En reldchant ie levier, le
négatif se trouve immobilisé. Pour avancer
le rouleau, soulevez le levier d'ouverture.
Cela relache la pression sur le film et
vous permet de |'avancer sans risguer de
le ravyer.

Agrandissement sans plaque
de verre

Le DURST M 600 permet aussi l'agrandis-
sement sans plague de verre; des ca-
ches métalliques spéciaux ont été con-
struits a cet eflet. qu'il faut introduire a
la place de la plagua de verre du porte-
négatif. Cependant, I'agrandissement sans
plaque de verre n'est recommandé qus
jusqu'aux négatifs de petit format, car les
négatifs Eﬂus grands risquent de gondoler
sous Vinfluence de [a chaleur émanant de
la source de lumiére, ce qui peut donner
lieu & des images floues. Par conséquent,
laissez la lampe allumée seulement pen-
dant la mise au psint et 'exposition, pour
guelle ne dégage pas trop de chaleur.

Pour les formats supérieurs & 24 x 368 mm.,
il est en outre indispensable d'introduire

HIXMA

un filtre antithermique (SIXCALO) dans le
tiroir a filtres (d5).

Lec caches sans plagque ds verre sont
livrables dans les formats suivants:

8 mm. Cine (SIXMA 8]

Super 8 mm. Cine [SIXMA 8 8)
9.5 mm. Gine [SIXMA 9)

16 mm. Cine (SIXMA 186)

gx11 mm. (SIXMA 11)

10x10 mm. (SIXMA 10)

10x 14 mm. [SIXMA 14)

12x17 mm. [SIXMA 17 N)

12x 17 mm. Rollei [SIXMA 17 R)
13 x 24 mm. (SIXMA 18)

24 x 24 mm. (SIXMA 24)

26 %26 mm. [(SIXMA 26)

24 x 36 mm. [SIXMA 353)

4x4 cm. [SIXMA 24)

6x6 cm. {SIXMA B6].

Les caches sans plague de verre SIXMA
35, ainsi que SIXMA 24 et SIXMA 18 sont
équipés d'un ressort a lame pour serrer
des nagatifs séparés.

Pour é&viter la formation d'anneaux de
Newton lors de l'emploi des caches
SIXMA, le contre-cache respectif SIX-
NEMA est fixé sur la face inférieure du
condensateur. Les contre-cachas SIXNEMA
sont livrables pour: SIXMA 66, SIXMA 35,
SIXMA 26, SIXMA 24, SIXMA 18, SIXMA
17 R et SIXMA 17 N.
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Pour nettoyer vos négatifs

Des particules de poussiére ou des em-
preintes digitales sur vos négatifs se font
désagréablement remarguer sur les agran-
dissements. Habituez-vous & nettoyer vos
négatifs avant de les placer dans le porte-
négatif !

Bien qu'll soit impossible de faire dispa-
raitre des négatifs tous les corps étran-
gers, la plupart des particules de pous-
siere peuvent étre enlevées en falsant
passer sur les deux faces un pinceau en
peil de martre {ou un pinceau spécial
pour négatifs, appelé aussi pinceau antl-
statiqgue, que l'on trouve dans le com-
merce). Les empreintes digitales peuvent
&tre enlevées en essuyant légérement
avec un chiffon ne peluchant pas. Mais
ne frottez pas trop vos négafifs, pour ne
pas rayer l'émulsion. Les taches persis-
tantes peuvent &tre enlevées & l'aide d'un
bon liguide pour le nettoyage des néga-
tifs, dont il faut étendre une ou deux
gouttes, pas plus, sur un chiffon doux ne
peluchant pas. Veillez & ce que le négatif
soit complétement sec avant de le placer
dans le porte-négatif,
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Format d’agrandissement

Le format d'agrandissement voulu est dé-
terminé par le déplacement de la téte
d'appareil (d) le long de la colonne, ce
gui s'obtient par la rotation da la poignée
[b5). L'image projetée sur le plateau
augmente avec le déplacement da la téte
d'appareil vers le haut. Pour le réglage
rapide, dcartez la manivelle, & T'aide de
laquelle ia téte d'appareil peut rapidement
étre déplacée en hauteur, Pour un réglage
fin, il suffit de faire tourner la poignée
elle-méme.

Mise au point

La mise au point de |'objectif s'effectue
par rotaticn de la poignée (d7). Ce dispo-
sitif de mise au point maintient |'objectif
constamment adapté au systéme d'éclai-
rage par réflexion.

Posez le chassis d'agrandissement sur le
plateau et introduisez dans le chéassis une
feuille de papier blanc ayant la méme
épaisseur et les mémes dimensions gque
le papier d'agrandissement utilis& (l'en-

vers d'un agrandissement inutifisé con-
vient trés bien). Quvrez complétement
le diaphragme et allumez la lampe de
I'agrandisseur. Déplacez la téte d'appareil
le iong de la colonne jusqua ce que
I'image Projetée du négatif occupe le
format d'agrandissement voulu. Procédez
alors & la mise au peint. La mise au peint
modifie la grandeur de l'image projetée.

Composez alors l'image projetée en ré-
glant les caches de format au moyen des
poignées (f4/5) du porte-négatif, jusqu'a
ce que vous obtenez la découpure gqui
devra paraftre sur l'agrandissement. Dé-
placez la téte d'appareil le long de Ia
colenne jusqu'a ce que l'image agrandie
remplisse exactement la surface de papier
dans le chéssis d'agrandissement. Refaites
la mise au point.

Cette mise auv point répétée risque de
modifier légérement les dimensions de
l'image projetée. Par conséquent, dépla-
cez la téte d'appareil le long de la co-
lonne jusqu'a ce que l'image apparaisse
dans les dimensions requises. Déplacez
alers le margeur sur le plateau jusgu'a
ce que limage projetde coincide exac-
tement avec le format du papier.

Avant l'exposition, il faut procéder a la
mise au point définitive. lci, le nouvel
indicateur de netteté (brevetéd] de votre
BURST WM 600 vous sera d'une grande

utilité. I se compose d'un diaphragme
dont l'ouverture est masquée a4 moitié par
un filtre rauge et & moitié par un filire vart.

Ce diaphragme peut &tre amené dans le

Reglage du diaghragme




trajet des rayons par pivotement au
moyen de la poignée rotative (d10). Un
autre élément de cet indicateur de netteté

est le repére (f6) duns le porte-négatif.

Indicalear e feiielie

Pour contréler la netteté, il faut égale-
ment amener ce repdre dans lg trajet des
rayons. A cet effet, retirez le porte-néga-
tif de la téte d'appareil jusqu'au cran
avant, en soulevant le levier d'ouver-
ture [dB).

Les poignédes rotatives (d10) du diaphrag-
me de lindicateur de netteté, ainsi que
du filtre rouge (d11) peuvent &tre dépla-
cées en hauteur, suivant la focale de
I'ebjectit utilisé. Nous vous recomman-
dons d'effectuer ce réglage avec le dia-
phragme de l'indicateur de netteté amené
dans le trajet des rayons par pivote-
ment. ainsi qu’ avec le filtre rouge retiré
du trajet des rayons par pivotement. Pour
les objectifs de focales 28 & 35 mm., il
faut reptrer entidrement les poignées ro-
1atives, pour les objectifs de focales 50-
80 mm, elles sont amenées & la position
centrale, et pour les objectifs de focales
75 & BO mm. if faut les tirer compléte-
ment vers |'extérieur.

En déplagant la poignée rotative (d10),
veillez & ce gue le filtre rouge soit retiré
du trajet des rayons par pivotement, au
moyen de la poignée rotative (d11); lors-
qu'on utilise lindicateur de netteté, le
filtre rouge ne doit pas non plus se trou-
ver dans le trajet des rayons.

Vous voyez maintenant les trois champs
du repére de l'indicateur de netteté sur

le plan de projection. Tant que limage
n'est pas tout & fait nette, ces trois champs
auront des contours en couleurs vert et
rouge. Faites tourner la poignée de mise
au point (d7) jusqu‘d ce que la coloration
soit disparue ot que les trois champs
apparaissent parfaitement incolores et
avec des contours nets. Ainsi vous serez
sir que l'image de projection du négatit
est, elle aussi, parfaitement nette. Intro-
duisez de nouveau le porte-négatif dans
la téte d'appareil jusqu'd la butée arrigre.

En échangeant la plague de wverre [f1)
cantre une plague neuve, ou contre un
cache pour l'agrandissement sans plaque
de verre, une ditférence de hauteur pour-
rait se produire entre ce cache et le re-
pére de |'indicateur de nstteté (f6). Il faut
compenser cette différence en tourpant
la tige filetée ([f8).

Exposition

L'exposition idéale pour un agrandisse-
ment egst déterminée par la densité du
négatif et la distance entre la téte dap-
pareil et le papier d'agrandissement.

L'éclairage de la pigce (lumigre blanche)
étant éteint et la lanterne de chambre
noire étant allumée, découpez une feuille

du papier d'agrandissement & utiliser en
bandes de 5 om. de largeur. Examinez
I'image projetée et cherchez un endroit
qui comprend tous les degrés de con-
fraste du négatif [si possible, un visage).

6 Sec.

8 Sec

10 Sec.

12 Sec.

14 Sec.

16 Sec.
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Diaphragmez |'objectif de deux gradua-
tions et amenez lg filtre rouge dans le
trajet des rayons, en tournant la poignée
(d11). Retirez du margeur d'agrandisse-
ment le papier utilisé pour la mise au
point, sans le bouger. Placez une bande
d'essai sur l'endroit choisi et couvrez-la
avec un carton. Eteignez la lampe avec
I'interrupteur, écartez de nouveau le filire
rouge du trajet des rayons (poignée d11)
et exposez avec l'interrupteur & cable (g2)
Avec un peu d'expérience, vous saurez
estimer avec assez de précision le temps
de pose exact. Dix secondes sont une
bonne valeur moyenne. Exposez pendant
2 secondes une longueur de 2 4 3 cm, de
ia bande d'essai. en reculant lg carton de
recouvrement de la longueur correspon-
dante. Puis retirez le carton d'encore 2
4 3 cm. et exposez encore pendant 2 se-
condes: refaites la méme opération et
exposez 2 secondes, et ainsi de suite
jusqu'ad un total de 10 secondes. Retirez
le carton [pour la sixléme fols} de 2 2
3 em. &t exposez toute la bande d'essai
pendant 6 secondes. Puis. éteignez la
lampe de lagrandisseur: développez et
fixez la bande d'essai. Eile vous détermi-
nera le temps d'exposition idéal. ! peut
se trouver entre deux expositicns, par
exemple entre 8 et 10 secondes, sgit a
9 secondes,
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Placez le papier d'agrandissement dans
le margeur et exposez pendant le temps
ainsi déterming.

Plusieurs agrandissements d’'un
méme négatif

Méme le photographe le plus expérimenté
salt rarement enregistrer directement au
stade de prise de vue le meilleur fragment
du sujet. Le choix du fragment idéal au
stade d'agrandissement fait partie de la
technique de chambre noire et cantribue
grandement & la parfaite composition. Cet
agrandissement partie! vaus permet en
outre d'obtenir de différents agrandisse-
ments d'un méme négatif!

fpréds avoir exposé, développé et fixé
votre premier agrandissement, recherchez
an autre fragment intéressant, que vous
délimiterez en recouvrant les bords de
I'image projetée sur le plateau avec les
réglettes du margeur ou avec des bandes
de carton. Cela peut donner lieu a des
recharches et 4 des expériences illimitées
en réglant les caches de format par les
poignées (f4/5). Aprés avoir agrandi un
groupe, vous pourriez par exemple es-
sayer d'en isoler un personnage, ou deux,
et de les agrandir. Ces exercices de
composition sont trés intéressants,

—

Réductions

Les objectifs du DURST M 600 se prétent
également a la reproduction grandeur 1: 1
et aux réductions [en d'autres termes,
pour que l'imzge projetée ait la méme
grandeur ou soit plus petite gque l'image
négative]. A cet effet, descendez la téte
d'appareil jusqu'a la butée inférieure de
ia colenne, et mettez I'objectif au point.
Pour obtenir des réductions plus fortes
encore, il faut surélever le plan de projec-
tion. en plagant sur celui-ci un support
de 2.3 em. dépaisseur environ,

Ohjectif de 80 mm. monté sur ia platine
SIXPLA env, 1 xlin.

Objectif de 75 mm. monté sur la platine
SIXPLA env. 0.9 lin.

Objectif de 60 mm. monté sur la plating
SIXTUB (avec support] env. 0.9 xlin.

S1KTUR SIXTIF




Objectit de 50 mm. monté sur ia platine
SIXTUB {avec support) env. 0.8 x{in.

Objectif de 35 mm. monté sur la platine
SIXTIF [avec support) env. D6 xlin,

Objectif de 28 mm, monté sur la platine
SIXTIF (avec support) env, 0.7 x lin.

Pour nbtenir des coefficients de réduction
encore plus forts, il laut monter dss
objectifs a distance focale courte sur la
platine SIXPLA.

Objectifs et platines d'objectif

L'objectif SCHNEIDER-DURST 75 ou 80 mm.
monté sur ia platine SIXPLA, normalement
utilisé avec le DURST M 600, donne les
meilleurs résultats pour tous les négatils
Bx B cm. et au-dessous, jusqu’aux micre-
formats. On peut cependant obtenir des
agrandissements plus forts en utilisant un
objectif SCHNEIDER-DURST 50 ou 60 mm.
(monté sur le tube SIXTUB). L'objactif
60 mm. peut Aétre utilisé pour lous les
formats 4x4 cm. et au-dessous, tandis
que [‘objectif 50 mm. couvre au maxi-
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mum le format 24 x 36 mm. et naturel-
lement tous les microformats. En outre, le
M 600 peut aussi recevoir des objectifs
de distances focales plus courtes, de 28
& 35 mm.: ces objectifs duivent &tre
fixés sur le tube SIXTIF. L'objectif de
35 mm. couvre teus les microformats
jusqud 24 x 24 mm. au maximum, alors
que iobjectif 28 mm. suffit, en régle gg-
nérale. pour tous les microfarmats jus-
gu'a 18 x 24 mm. De tels objectifs & trés
courte distance focale se prétent naturel-
lement s#ussi trés bien aux agrandisse-
ments partiels de formats négatifs plus
grands,

La plating standard SIXPLA est pourvue
d'un filetage M39 ou M25.

Il est absolument nécessaire d'utiliser
chaque objectif sur la platine approprige,
sinon on ne peut pas obtenir une netteté
piquée et un éclairement uniforme. Si i'on
utilise avec un DURST M 600 d'autres
objectifs d'agrandissement gue les objec-
tifs SCHNEIDER-DURST, prigre de s'assu-
rer que la cembinaison objectif-platine
canvient.

Selon la distance focale de I'objectif uti-
fisé, on peut obtenir sur lg plateau des
formats d'agrandissement indiqués au ta-
Bleau de la page suivante.

Tableau des coefficients d'agrandissement et des formats dimage susceptibles d'étre
obtenus avec les différents objectifs utilisables avec le DURST M 600
(valeurs approximatives)

Format

A Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif Objectif
négatif f=80mm. f=T5mm. f—60mm. f—50mm. f-35mm. f--28mm.

6x6 cm. 51 x 51 52x52 | "52x 52 “52 x 52 “52 x 52 *ha x 52
4x4 cm. 36 % 36 3T x 37 52 x 52 52 x 52 “52 x 52 52 % 52
24 x 36 mim. 21 x 32 22x 33 30 x 45 36 x 56 52 % 52 “52 x 52
24 x 24 mm. 21 x 24 22 %22 30x 30 36 x 36 52 x 52 *52 % 52
18 x 24 mm. 15x21 16 x 22 21 x30 26 x 36 38 x 52 | 38 %52
8x1t mm. 75x%x10 7.5 10 igx14 12x 17 22x25 22 x 30

* Pour des agrandissements parliels seulement.

Agrandissements maximaux sur ie plateau.

avec objectif 80 ou 75 mm. [sur platine SIXPLA) env. 9.3 x lin.
. Isur tube SIXTUB]
. [sur tube S{XTUB)
. [sur tube SIXTIF)
. isur lube SIXTIF]

avec ohjectif 60 mm
avec objectif 50 mm
avec objectif 35 mm
avec objectif 28 mm

env. 13 xlin.
env. 15.5 x fin.
env. 23 X lin
env. 27 wlin.
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Agrandissements géants

Si I'agrandigsement maximal sur le plateau
avec les bras de rallonge (b2) dans la
position inférieure ne wvous suffit pas,
vous avez la possibilité de mettre ce bras
de rallonge dans la position supérieure.

A cet effet, desserrez la poignée de blo-
cage (b3), soulevez le bras de rallonge
et fixez la poignée dans louverture infé-
rieure du bras de rallonge (b2). En outre,
vous pouvez encore surélever la colon-
ne d'environ 5 em. A cet effet, desserrez
la poignée de blocage (¢1) et fixez la
colonne & la hauteur voulue. De cette
maniére vous pouvez approcher le mar-
geur d'agrandissement jusqu'au socle et
profiter ainsi du format maximum possible
d'agrandissement.

Si ia distance obtenue ainsi entre |'objec-
tif et le papler ne suffit pas encore, vous
pouvez tourner la téte d'appareil de 180°
ensemble avec le socle et la colonne et
projeter sur le sol. A cet effet, desserrezle
levier de serrage rapide (¢3) du boulon (c2)
et tournez le socle avec la colonne et la
téte d'appareil. Aprés avoir resserré |a
levier de serrags rapide (c3). posez un
objet lourd sur le plateau pour gue 'agran-
disseur ne bascule pas. Une autre pos-
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sibilité consiste & faire pivoter la téte
d'appareil de 90°, pour projeter sur le
mur. A cet effet, desserrez |a poignée de
blocage (b1). Aprés une inclinaisan de
a0°, la téte d'appareil enclencha. Resser-
rez [a poignée de blocage.

Déterminez le coefficlent d'agrandisse-
ment et la netteté comme plus haut, mals
n'oubliez pas qu'étant donnée la distance
plus grande, le temps de pose devra
étre bien plus long.

On sait que l'intensité lumineuse sur la
surface de projection diminue proporiion-
neflement au carré de la distance entre la
surface de projection et la source de
lumiere: vous devez donc, pour une dis-
tance double, porter le temps d'exposi-
tion de 10 secondes, par exemple, & 40
secondes, soit 4 fois le temps de pase
trouvé. Tenez cela présent & Yesprit pen-
dant la confection des bandes d'essai.
Vous pouvez d'ailleurs réduire le temps
d'exposition en ouvrant le diaphragme de
I'objectif. Dans l'exemple ci-dessus, vous
pouvez ramenetr le ternps d'exposition a
20 secondes, en ouvrant I'objectif d'une
graduation de diaphragme. En régle gé-
nérale, les objectifs donnent les images
les plus nettes & pariir d'une ouverture
de deux graduations inférieures a la pleine

Projection sur Te sol

ouverture. Mais votre obfectif d'agrandisse-
ment SCHNELDER-DURST a uvne si bonne
définition et sa courbure de champ est
si bien corrigée, qu'avec l'objectif dia-
phragmé d'une graduation, la perte de
netteté est insignifiante.

L'agrandissement couleurs

Le DURST M 600 se préte parfaitement
bien pour les travaux en couleurs. Son
systéme d'éclalrage par réflexion évite
I'échauffement dangereux du négatif-cou-
leurs, Son tiroir & filtres (d5) [accessible
aprés avoir soulevé le volet du tircir &
filtres (d4)] maintient les filtres-couleurs
dans la position la plus avantageuse, en-
tre [a source de lumigre et le négatif,
soit en dehors du trajet des rayons formant
I'image.

On peut aussi loger dans le tircir & fil-
tres (d5) le filtre antithermique (SIXCALQ).

Par conséquent, des rayures, des emprein-
tes digitales et d'autres impuretés sur
les filtres ne seront pas projetées. Le meil-
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leur rendu des détails s'obtient avec un
objectif SCHNEIDER-DURST (monté sur ia
platine correspondante].

Mise vn place des hitres-couleuwrs
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Le redressement des lignes
fuyantes

Les lignes verticales fuyantes du négatif
sont dues a la position inciinée de |'appa-
reil pendant la prise de vue. Si vous pho-
tographiez par exemple de la rue des
batiments trés hauts, leurs sommets
semblent converger sur le négatif. Cet
effet peut étre compensé dans le DURST
M 600 par l'inclinaison en sens contraire
de la t&te d'agrandisssur.

Pour incliner la téte d'appareil, desserrez
la polgnée de blocage (b1) et crientez
la t8te d'apparei! sous l'angle voulu, jus-
qu'a ce que les lignes verticales du ne-
gatif projeté apparaissent rigoureusement
paralleles. Resserrez la poignée de blo-
cage (b1).

Pour conserver la netteté sur toute l'ima-
ge avec la téte d'appareil inclinge, il faut
diaphragmer davantage |'objectif (plus de
deux graduations] pour augmenter la pro-
fondeur de champ. Diaphragmez |'objectif
progressivement, jusqu’d ce que limage
apparaisse nette sur toute la surface.

Das la confection de la bande d'essai,
pensez que pour chaque fermeture de
diaphragme de I'ohjectit d'une graduation,
il faut doubler le temps de pose.

Le redressement total
des lignes fuyantes

Sl faut un redressement plus complet
que celui obtenu par une inclinaison de
15" de la téte d'appareil, placez un petit
objet, comme par exemple une beoite d'al-
lumettes. sous le margeur, du cdté opposé

all les lignes verticales convergent. On ob-
tient le méme effet que par une incli-
naison plus forte de la téte d'appareil.

Il est bien entendu qu'il {aut diaphragmer
encore davantage |'abjectif.

La seule limitation de ce procéde de re-
dressement réside dans la profondeur de
champ de l'objectit et dans le fait que
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l'inclinaison du margeur améne une partie
de celui-ci plus prés de la source de lu-
miére, de sorte gue cette surface est
exposée & un éclairement plus intensif.
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Comment se servir
du DURST M 600 comme
d’'un appareil de reproduction

En quelques secondes vous pouvez trans-
former vatre DURST M 600 en un appa-
refl de repraduction de précision, avec un
systéme d'observation par réflexion. A cet
effet, enlevez le boitier du condensa-
teur (d3) et retirez complétement le volet
du tiroir a filtres (d4) par le bas. Puis. re-
mettez en place le boftier du mirelr et
du condensateur, mais inverti, de fagon
que le condensateur vertical apparaisse sur
fe devant de la téte d'appareil. Le boitier
du condensateur avec le mircir déflecteur
incorporé représente alors un systéme
d'ohservation par réflexion, qui permet de
mettre au point l'appareil sur le document
[sur le plateau) et de limiter la surface
& reproduire. Retirez le porte-négatlf SIX-
NEG de ia téte d'appareil et remplacezle
par le chassis de reproduction URSIX.
C'est un porte-film de précision pour tra-
vaux de reproduction gui comporte un
verre dépoli d'observation avec des lignes,
4 l'aide duquel on peut procéder a la
mise au point et délimiter le champ
d'image. Le chéssis chargé d'une plaque
ou dun film, le volet vers le bas, est

poussé dans 1'URSIX, sous le dépoli, et
ensuite verrouillé. L'URSIX est équipé d'une
tige de guidage et d'une pince, de sorte
que I'on peut facilement sortir et rentrer
le volet du chassis. Exposez en allumant
et en éteignant |'éclairage de reproduction.
Pour la reproduction de photographies ou
d'autres objets qui présentent toute une

-l
| T

gamme de valeurs de gris ou de cou-
leurs, un film de rapidité moyenne et de
gradation moyenne convient la mileux.
Par contre, pour la reproduction de do-
cuments en noir-et-blanc, comme par ex-
emple de dessins au trait, de textes im-
primés, etc., il est recommandé de se
servir d'un film lent a gradation dure.




La délimitation du champ d'image et la
mise au point se font comme pour |'agran-
dissernent: il faut monter et descendre
la téte d'appareil le long de la colonne,
jusqu’d ce que la surface voulue se trouve
délimitée par les lignes tracées sur le
verre dépoli; faire tourner la polgnée ro-
tative de mise au point (d7) Jusqu'a ce
que |'image soit nette. Faites toujours [a
mise au point avec 1'objectif & pleina ou-
verture. Vous obtiendrez ainsi la netteté
sur toute la surface,

L'éclairage doit #&tre réparti  unlformé-
ment sur toute fa surface & reproduire.

Asgsurez-vous qu’il n'y a pas de taches [u-
mineuses, de réflexions ou de halos. Pour
contrdler "'uniformité de 1'éclairement, ten-
dez un posemétre au-dessus de fa surface
& reproduire et observez la déviation de
I"alguitle.

On peut utiliser comme sources de lu-
migre deux lampes Nitraphot en montu-
res 2 collier de serrage, disposées sous
un angle max, de 45° par rapport au pla-
teau. Des ampoules normales peuvent
également atre utilisées, mais le temps
d'exposition est alors beaucoup plus long.

Le meijleur éclairement s'abtient par Pem-
ploi du dispositif d'éclalrage DURST-RILU,

Celui-ci consiste en quatre réflecteurs,
fixés & deux bras séparés, lesquels per-
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mettent 'éclairage optimum grice & leur
réglage vertical et horizontal. Ces réflec-
teurs sont munis de verres diffusants qui
assurent un éclairage uniforme et exempt
de reflets de toute la surface a reproduire.

Déterminez le temps d'exposition & l'aide
d'un posemeétre ef diaphragmez |'objectif
pour obtenir des reproductions neties
jusqu‘aux bords.

Votre DURST M 600 peut aussi
servir de pied pour la prise de vue

Retirez la téte d’appareil aprés avoir des-
serré la poignée de blocage (b1}, Le file-
tage de cette poignée peut recevosir des
écrous de pied avec pas de vis Congrés.
comme l'ont aujourd’hui grand nrombre
d'appareils de prise de vue. Les appareils
ave: pas de vis anglais nécessitent une
pléce intermédlaira qu' on peut obtenir
dans tout magasin spéctal, Le bras de
suppori, la celonne et le plateau forment
ainsi un support stable pour voire appareil
et le tout constitue une excellente table
de reproduction.

L'entretien de votre DURST M 600
[Instructions générales)

La poussiére est le pire ennemi de
I'agrandissement. Au repos, copgservez vo-
tre DURST M 600 dans sa caisse en ma-

tériau alvéolaire ou dans un tiroir fermé
ou sous une housse telle que la housse
en matiéere plastique SIXCUF, gue vous
trouverez chez votre fournisseur. Si vous
vous servez de votre agrandisseur aprés un
repos prolongé. essuyez-le de tous cftés
avec un chiffon doux ne peluchant pas.

La seule partie de I'agrandisseur qu'il faut
graisser de temps en temps est la colon-
ne, A cet effet, nous vous recommandons
I'huile spéciale rothénisée, particulidre-
ment appropriée pour les appareils pho-
totechniques de préecision. Sur demande,
nous vous la fournissons dans de petits
flacons de 60 ¢m. cubes de contenu (en-
viron}. Eventuellement vous pourriez utili-
ser de la vasellne ou une huile minérale.

Toutefols, évitez les huiles ou graisses
lourdes, ainsi que tous {es lubrifiants con-
tenant des acides.

Nettoyez les condensateurs, le miroir et
les plagues de verre avant et aprés cha-
qgue emploi. §'ils sont un peu encrassés,
essuyez-les avec un chiffon ne peluchant
pas. NE FROTTEZ JAMAIS! Vous risque-
riez de rayer les surfaces hautement po-
lies. La crasse persistante et les em-
oreintes digitales peuvent &tre enlevées
avec un chiffon légérement humecté avec
un bon liquide pour nettoyer les objectifs,
Faites particuligrement attention a la sur-
face inférieure du condensateur harizontal.
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Nettoyez la surface inférieure du cenden-
sateur horizontal en enlevant la boite
(d3) compléte vers le haut. La plague
de verre (f1) peut &tre retirée du porte-
négatif, aprés avolr repoussé la baguette
de serrage (f2).

En &changeant la plaque de verre (1)
contre une plaque neuve, oy contre des
caches métalligues sans verre, il faut
amener le repére de l'indicateur de net-
teté (f6) sur le nouveau plan de netteté
en tournant la tige filetée (f8).

En retirant le porte-négatif de lagrandis-
saur, vous risquez de laisser des em-
preintes digitales sur la plague de verre.
Examinez-la soigneusement et nettoyez-la
ie cas échéant.

Nettoyage de !'objectif:

Retirez |'objectif sur sa platine. Eliminez
les grosses particules de poussigre en
soufflant avec unme poire. Enlevez les pe-
tites taches de poussiére et les emprein-
tes digitales en essuyant légérement
I'ebjectit avec un chiffon humecté avec
un bon liquide & nettoyer les objectifs.

Les photographes trés avisés examinent
la surface de l'objectif & travers une loupe
d'horloger pour étre siirs qu'il n'y reste
aucune trace de corps étrangers. Cela paut
paraitre exagéré, mais cette prudence sera
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récompensée:; il y aura moins de traces
de poussidre sur vos agrandissements.
Le boitier du condensateur est compldte-
ment étanche, de fagon qu' il n' est pas
nécessaire de nettoyer les surfaces inter-
nes des condensateurs. Au cas ol cela
serait guand-méme nécessaire, on peut
enlever e condensateur horizontal aprés
avoir dévissé les deux vis.

Ajustement de la commande
par friction de la téte d’appareil

La résistance gue vous rencontrez lors
du déplacement de la 1€te d'appareil le
long de la colonne a été minutieusement
réglée 4 l'usine. Mais vous pouvez pré-
férer une résistance plus forte ou plus
faible. En outre, aprés un service pro-
longé de Vappareil, la résistance diminue
un peu. Pour l'ajuster, desserrez la poi-
gnée de blocage (b3), soulevez le bras
de rallonge avec la téte d'appareil jusqu'a
ce que vous pouvez fixer le bras de ral-
longe (b2) avec la poignée (b3) dans
I'osuverture inférieure.

Dans cette position, vous trouverez une
plague noire, qui est maintenue par 4 vis
de hlocage (b8). Serrez ces vis, si vous
voulez augmenter ia tension et desserrez-
les si vous voulez la faire diminuer,

N’essayez pas de faire d’autres
ajustements ou travaux d’entretien
sur votre agrandisseur

Pendant la premigre année apras |‘acqui-
sition de l'agrandisseur vous avez droit
gux réparations gratuites, si l'apparsil ne
fonctionne pas bien 4 cause d'un dé&faut
de fabrication ou de montagse, Faites par
venir {'agrandisseur & votre négociant qui
I'enverra au plus proche atelier de répara-
tions DURST autorisé. Remettez-luf 1'agran-
disseur dans son emballage d'origine ou
dans une caisse tout aussi solide et pro-
tégeant l'agrandisseur pendant le transport.

Ljustenent dz la commande par frietion de la
téte d'apparedi
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Dispositif d'éclairage RILU

ldéa! pour Uillumination sans reflets. Deux
fubes porte-réffecteurs en acier chromé
dur sont fixés & l'aide de forts manchons
de serrage derriére l'agrandisseur; la hau-
teur des tubes peut étre réglée et bio-
quée a l'aide d'une vis de serrage. Les ré-
flecteurs peuvent recevoir des ampoules
opalines jusqu'a 150 watts et comportent
des écrans diffusants qui assurent !'éclai-
rage uniforme du document; ces réflec-
teurs & allumage indépendant peuvent &tre
réglés latéralement et pivotés vers ie
haut et vers le bas.

RILU

Lanterne de chambre noire PENTACOLOR

Cing filtres interchangeables en blanc,
orangg, rouge rubis, vert olive et wvert
parchro, placés dans un disque rotatif,
permettert d'obtenir I'éclairage voulu.

Un filtre antithermigue empéche la déco-
loration des filtres. En faisant pivoter le
holtier, on paut obtenir un éclairage direct
ou indirect. La lanterne peut &tre fixée
au mur ou posée sur une table,

PENTACDLOR

Chassis-margeurs MIN et MIN 205

Ces chissis entierement métalliques pour
formats de papier jusquda 13x18 em.
{MIN) et 20%x25 em. (MIN 205) sont
mantés 4 émerillon sur une plague de base
vernie blanche et se composent de deux
caches tixes et de deux caches a réglettes
mobiles chacun, avec des échelles bien
lisibles. MIN et MIN 205 possédent la
méme précision que des modéles pro-
fessionnels codteux et chague photogra-
phe amateur en sera enthousiasmé.

MIN 205

Posemétre compte-pose électronique
DURST TIM 100

Le posemétre compte-pose électronigque
DURST TIM 100 est un modéle de table
compact, logé dans un boitier en matiére
plastique & |'épreuve des chocs. Son fone-
tionnement ¢lectronique garantit la préci-
sion la plus haute dans le mesurage et
le réglage, éliminant ainsi les erreurs
d'exposition. Les circuits de mesurage et
de réglage sont stabilisés contre les fluc-
tuations de tension, compensant totale-
ment les fluctuations du secteur de 10%
en plus ou en moins. La sensibilité de
mesurage en trés faible lumiére est éga-
lement trés élevée et permet une mesure
4 un quart de diaphragme prés. L'étendue
des temps de pose est considérable et
comporte 25 positions, de 1 & 250 secondes.
La progression des temps de pose se fait
par degrés logarithmiques, trois degrés
correspandant & un doublement du temps
de pose. L'appareil peut étre alimenté par
des tensions de 110, 125, 140, 160, 220
et 240 volts (30 et 60 Hz.). Grice a sa
précision de mesurage la plus haute, le
posemétre compte-pose DURST TIM 100
est particulidrement approprié aux agran-
dissements en couleurs,

11k 100
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INSTRUCTIONS BREVES
POUR L'AGRANDISSEMENT

1 Placer le négatif dans le porte-négatif, coté émulsion
vers e bas [autrement les images seraient inversées: effet
qui peut 8tre parfois recherché). La lanterne de labara-
toire dispense une fumiére vert-jaune. Eteindre |'éclairage
de la piéce.

2 La lampe d'agrandissement étant allumée, ouvrir 'ob-
jectif au maximum et déplacer la téte d'appareil vertica-
lement le long de la coionne. vers le haut ou vers le
bas, jusqu's ce que le négatif projeté ou le fragment cholsi
so0it visible sur le chassis d'agrandissement dans les
dimensions voulues.

3 Mettre au point 'image profetée et diaphragmer ['ob-
jectif de facon & obtenir un temps d'exposition de 10
secondes environ pour une bonne image. Avec un peu
d'entrainement, vous apprendrez bientdt a faire ce réglage
approximatif.

4 Eteindre la source de lumigre de l'agrandisseur et
placer une feuille de papier photographique (cdté émul-
sion vers le haut) dans le chassis d'agrandissement.
Les réglettes de ce dernier parmettent de ménager une
bordure blanche autour de i'agrandissement, pourvoient
4 la planéité du papier et rendent possible, par déplace-
ment, 'agrandissement de tout fragment voulu du négatif.

5 Exposer en allumant et éteignant la lampe de |'agran-
disseur. Le temps d'exposition exact sera normalement
déterminé par l'exposition progressive dune bande d'es-
sai pendant 6, 9, 12 et 15 secondes. Laisser la bande
d'essai dans le révélateur aussi longtemps qu'il est indl-
qué sur le mode d'emplol du papier pour le temps ie
plus favorable. La bande d'essai vous domne alars le
temps d'exposition exact.

6 Glisser le papier photographique impressionné dans la
cuvette de développement et I'y laisser jusqu'h ce que la
torce convenable soit atteinte. Une bonne durée moyenne
est de 2 4 3 minutes. Imprimer de Temps en temps un
léger mouvement de va-st-vient a |'agrandissement.




7 A laide d'une pince, enlever le papier photographique
de la cuvetts de développement et le plonger dans I'eau
pendant 20 secondes (cuvette médiane). Fixer ensuite pen-
dant 10 minutes (voir fig.) et imprimer de nouveau un
léger mouvement de va-et-vient. Aprés 30 secondes de
fixage, |'éclairage normal de la pigce peut &tre rallumé.

8 Laver I'épreuve pendant environ une heure dans l'eau
caurante ou dans une eau changde au moins huit fols.
La durée du lavage peut étre considérablement raccourcie
par l‘emplol d'un bain intermédiaire éliminateur d'hypo-
suffite.

9 Aprés essorage de I'eau, placer !'agrandissement dans
un rouleau de papier buvard et lalsser sécher pendant une
nuit. On ohtient des surfaces surglacées avec une gla-
ceuse, qui est par allleurs excellemment appropriée pour
le séchage raplde [environ 10 minutes).
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